PUERTAS CORTAFUEGO BATIENTES

Puerta cortafuego Bisagra Oculta Premium, BOP

Puerta de ALTA GAMA enrasada por ambas caras, equipada con bisagras GAMA PREMIUM
ocultas y cierrapuertas oculto con selector integrado, confiriendo al BISAGRA OCULTA
conjunto una estética integrada con la tabiqueria y el entorno.

El disefio oculto de los herrajes contribuye a una mayor seguridad, si cabe,
y mejor conservacion de los mismos.

Garantiza igualmente una resistencia adecuada para un uso intensivo.
Ademas de conseguir una 6ptica continua y enrasada, este modelo de
puerta consigue satisfacer las exigencias arquitectdnicas que se demandan
cada vez mas en las edificaciones actuales.

Resistencia al fuego testada segin norma UNE-EN 1634-1. sl
Clasificaciones disponibles (*]: El, 45/ 60.

Durabilidad del autocierre: C5-200.000 ciclos.
(apta para vias de evacuacién)

Versiones: 1y 2 hojas.
Obra soporte: tabiqueria flexible.

Hoja: 70mm de espesory SIN SOLAPE.
CHAPA 1,20mm de ESPESOR.

Uso Interior: en proceso de obtencién marcado CE voluntario.
Uso Exterior: en proceso de certificacion para obtenciéon marcado CE.

Equipamiento estandar

e Cerradura embutida reversible (con funcién antipanico).

e Contracerradura embutida con fallebas internas.

e Bisagra OCULTA PREMIUM (minimo 2ud.). —

e APERTURA 180° (dependiendo de las limitaciones del herraje
empleado).

e Espiga de seguridad.

¢ Manilla/Manilla con escudo corto y bocallave de nylon negro.

e Cilindro perfil europeo 50/50 con tres llaves.

e Junta intumescente trilateral.

Esta gama de puertas se ha ensayado con una amplia gama de herrajes:
Manillas, cierrapuertas aéreos, selectores, barras antipanico, vidrios
cortafuego, etc.

Equipamiento opcional (ver detalle pag. 30)

Marco C70 fabricado en espesor 1.5mm.
(ver pefil pag. 32

Acabado estandar epoxi poliéster RAL 9018.

Opcional:
¢ Pintura poliéster en gama RAL, aspecto liso-mate.
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Datos técnicos - Puerta cortafuego Bisagra Oculta Premium, BOP

Version 1 Hoja ‘ Version 2 Hojas

Ancho Pedido (MP) Min / Max (mm) 500/ 1207 1000/ 2415
Dimensiones
Alto Pedido (MP) Min / Max (mm) 1350/ 2415 1350/ 2415

Ancho Pedido (MP) Min / Max (mm) - -
Dimensiones
Alto Pedido (MP) Min / Max (mm) - -

Ancho Pedido (MP) Min / Max (mm) - -

Dimensiones

El 120 C5 El 90 C5 El 60 C5

Alto Pedido (MP) Min / Max (mm) - -

Sentido de apertura estandar (DIN) lzda. lzda.

Apertura

Sentidos de apertura posibles (DIN) Dcha. / Izda. Dcha. / Izda.

Espesor total (mm) 70 70
Espesor de ldmina (mm) 1,2 1,2
Tipo de solape - -

Denominacion C70 C70

Caracteristicas Comunes

Dimensiones totales (mm) 70 x 60 70 x 60

Espesor (mm) 1,5 1,5

Tipo de instalacion Atornillar Atornillar

= MP

MP + h
- 60

Med. Hueco = MP + 2h

Med. Hueco

MP= Medida de pedido / h= holgura / Medida de hueco recomendada



