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Esquema de modelos

Puertas y persianas enrollables

Puertas THBO termoaislantes
aluminio natural, esmalte trans-
parente o pintura de acabado,
también con mirilla de lamas
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B Descripcion téenica

Puertas enrollables

Con aislante ..,  simple chapa

de lamas unidas a modo de bisagra,
dispuestas para aislar. El cerramien-
to va sujeta a los rodillos por sus-
pensidn, estando su borde inferior
reforzado por un perfil de cierre

de dimensiones segun calculo,

con burlete de goma de elasticidad
permanente para neutralizar las
irregularidades del terreno. Las
lamas THBO y TH100 estin asegura-
das contra el deslizamiento mutuo
mediante topes de extremos latera-
les, y las W80 lo estdn en la zona de
las bisagras.

Persiana enrollable

Material plano

En forma de panal. Barrotes unidos
entre si por medio de una fuerte
junta, El borde inferior de la persia-
na enrollable va reforzado por un
dngulo de cierre de acero dimensio-
nado en funcion de la anchura del
portdn.

Puertas TH100 termoaislantes
aluminio natural, esmalte trans-
parente o pintura de acabado,
también con mirilla de lamas
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Carriles de guia: de acero galvani-
zado sendzimir para el montaje
soldado, o montaje sin soldadura
con soportes de acero, por lo gene-
ral con listones sintéticos resisten-
tes al desgaste para amortiguar el
ruido en el recorrido.

Rodillo tubular: de acero, imprima-
do, de longitud dimensionada con
arreglo a la flecha permitida de
1/500, con un didmetro minimo
de 168 mm para lograr un mejor
enrollamiento de el cerramiento.

Rodamiento de bolas a rotula: de
grandes dimensiones, para alojar
rodillos tubulares, apoyo sobre
consolas.

Fijacién de consolas: mediante
montaje de tacos, montaje roscado
completo, o montaje por soldadura.
En el caso del montaje por soldadu-
ra, la fijacion se efectia en la insta-
lacidn existente dispuesta por el
propietario o en las placas de an-
claje gue se han de instalar previa-
mente, atendiendo a lo dispuesto
en nuestros planos de montaje.

Accionamiento eléctrico al eje
(estandar): Engranaje helicoidal de
seguridad sin mantenimiento, con
impermeabilizacion perfecta contra
¢l aceite - acoplado directamente
sobre ¢l eje de acero del eje tubu-
lar, con notable ahorro en el mon-
taje y el mantenimiento comparado
con otras instalaciones de disposi-
citin distinta, Dispositivo de seguri-
dad integrado libre de manteni-
miento @ independiente de la ubica-
cidn, asi como unos interruptores
de fin de carrera y de seguridad
blindados y embridados directa-
mente al engranaje. Manivela de
emergencia o cadena de accidn
rapida para el manejo manual en
caso de suspensian del suministro
eléctrico. Todas las conexiones

Puertas y persianas enrollables

Puertas VB0 y VBO L simple chapa,
aluminio natural o acero sendzimir
galvanizado, también
con esmalte de color
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eléctricas al motor son enchufables.
Tension de trabajo: 400 V de
corriente trifasica. Accionamiento
con certificacian TUV y VDE,

Accionamiento de engranaje de
cadena con dispositivo de seguri-
dad (dimensiones especiales):
Engranaje helicoidal de seguridad
sin mantenimiento, con impermea-
bilizacion perfecta contra el aceite,
con interruptor de fin de carrera
adosado, incluido una manivela
de emergencia 0 una cadena de
accionamiento rapido, tal y como
se describe en el caso del acciona-
miento eléctrico al eje pero con las
necesarias ruedas dentadas para
cadena, de acero, y la cadena de
rodillos adecuada para la transmi-
sion de |a fuerza desde el acciona-
miento hasta el rodillo tubular, Se
requiere el dispositivo de seguridad
con verificacién TOV, capaz de impe-
dir la caida del portdn incluso en
caso de fallo del medio portante.

Cuadro de maniobras (estindar):
Control de puerta, con posibilidad
de instalacién modular, con 24V

de tensidn de control, certificacian
TUV y VDE, precableado con motor
y lineas piloto al accionamiento, asi
como cable de conexidn a la red con
dispositivo enchufable CE, incluido
un teclado de membrana con fun-
cion "ABRIR-STOP-CERRAR™ para

Descripcion y sintesis

Persianas enrollables RG

acero galvanizado RG o aluminio
natural, también con esmalte
de color
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manejar el partén sin necesidad

de conectar un botén de mando
externo. Por razones de seguridad,
dentro del equipamiento bdsico

se incluye el interruptor de hombre
muerto, gracias al cual el portdn
slo se puede mover en tanto se
halle pulsado el botn de mando.
Incorporando madulos adicionales,
¢l cuadro de maniohras puede habi-
litarse hasta poder funcionar de
modo automatico. Como es natural,
se pueden conectar todos los dispo-
sitivos de manejo y de seguridad
habituales en la zona del portén,
tales como interruptores de llave,
interruptores de corddn, receptor,
lazos magnéticos, fotocélulas, etc.

Montaje / Instalacion eléctrica:
Nuestras instrucciones de montaje
estan adaptadas a las normas DIN
existentes. Segin éstas, es come-
tido del propietario el encaje y la
conexidn de todos los componentes
eléctricos con arreglo a nuestros
planos de conexidn, como también
la acometida de corriente y el cable-
ado de los componentes entre si
con las lineas requeridas, Del mis-
mo modo, el propietario debera
colocar un fusible general y un
interruptor principal con cerradura
de llave,

Nota: también se pueden suminis-
trar los siguientes productos:

* accionamiento eléctrico para
corriente alterna, tensién de
trabajo de 230 V

* accionamiento manual mediante
arbol tensar a modo de auto-
arrollador (para puertas de hasta
3000 x 2800 mm)

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevencion de Accidentes UVV!
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Superficies

THB0, puertas enrollables
Aluminio natural con esmalte
transparente (estindar)

é

Pintado en color opcional

TH100, puertas enrollables
Aluminio natural con esmalte
transparante (estindar)
hasta una anchura de portén
de aprox. 12000 mm,
Pintado en color opcional

Perfil de cierre, aluminio natural

Situaciones de montaje, equipamiento

!

Dimensiones: practicamente para
cada hueco aportamos la solucidn
Gptima.

Las persianas enrollables ofrecen
una ventilacidn sin limites can
cierre seguro: ideal para garajes
subterrdneoas ofrecen,

También se puede rellenar con per-

files una puerta corredera en la par-
te lateral fija o en la giratoria, con el

mismo aspecto que el portdn,

En las empresas de logistica, los
puertas enrollables sirven para un
funcionamiento seguro y sin contra-
tiempos,

Con nuestros puertas y persianas
enrollables se suministra de serle
un cuadro de maniobras con teclado
de membrana “abrir-stop-cerrar”

Puertas y persianas enrollables

Superficies, situaciones de montaje

V&0, puertas enrollables

Aluminio natural & acero gatvaniza-
do sendzimir (estandar),

Pintado en color opcional

VBOL, lamas de ventilacion
acero galvanizado sendzimir
(estindar),

Pintado en color epcional

En cuanto al interior también
existen diversas posibilidades de
aplicacitin para puertas y persianas
enrollables.
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Las ventanillas con acristalamiento
doble combinan su transparencia, cla-
ridad y contacto visual con unas pro-
piedades termoaisiantes, y por ende
con un notable ahorro energético.

en conmutacidn de hombre presen-
te; ampliable con los sistemas de
control habituales.

RG, persiana enrollable
acero galvanizado & aluminio
natural (estandar),

Pintado en color opcional

En caso de escasez de espaclo en el
interior, 5& aconseja contar con rodi-
Ilos exteriores. El forro de proteccidn
resistente a la intemperie puede ser
ademds un atractivo arquitectdnico,

En caso de situaciones de instala-
cidn especiales, o de deseas
particulares por parte del cliente,
ofrecemos nuestras diversas solu-
clones especiales parsonalizadas
gracias a nuestros conocimientos
practicos,

Posibilidad de perfiles
de acero y aluminio esmaltados
seghn carta de colores RAL,

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevencion de Accidentes UVV!
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THS80 Aluminio natural con esmalte incoloro

Lamas de aluminio de 80 mm, de pared doble, aprox. 20 mm de grosor.

Con nicleo de espuma rigida de poliuretano termoaislante, unido sin pega-
mento con |a cubierta, lo que aporta una estabilidad altisima a la superficie,
Forma de perfil de disefio especial, con un aspecto superior, que permite un
enrollamiento mas estrecho y una menor altura de dintel,

I THBO Aluminio natural con esmalte incoloro

Las lamas de aluminio con pro-
pledades mejoradas en cuanto a
perfil, dngulo y guia proporcionan
una marcha silenciosa y con apenas
rozamiento. Topes finales sintéticos
para impedir el desplazamiento la-
teral y garantizar la suavidad en el
funcionamiento. Dimensiones en el
acabado, max. 5000 x 5000 mm,

' THEO revestimiento en color (superficie especial)

Igual que la versin anterior, pero
revestido de pintura en color por
un lado o por los dos, con suple-
mento de precio.

Perfil de cierre en caso de anchura
de portdn superior a 4500 mm, alu-
minio natural de serie.

[} THGLRO aluminio acristalado

Lamas de aluminio con acristala-
miento doble, insercidén sintética
de cidmara (no transpareante), mdx.
5 lamas con ventanillas en cada
puertas, superficies igual que en
|a versidn THEO,

=
(- l I
P

Puertas enrollables

Esquema de modelos y descripcion

TH1 00 Aluminio natural con esmalte incoloro

Lamas de aluminio de 100 mm, Forma de perfil convencional, con estructura
de doble pared, igualmente con nicleo termoaislante de espuma rigida de
poliuretano, pero aprox. de 23 mm de espesor, Gran flexibilidad graclas a la
unibn sin pegamento de la espuma rigida y la cubierta,

I TH100 Aluminio natural con esmalte incoloro

Lamas de aluminio con topes

de plistico contra el deslizamiento
lateral y para garantizar un funcio-
namiento silencioso y suave, Super-
ficie estindar de aluminio natural
con esmalte incoloro, Dimensidn
méixima de acabado de hasta aprox.
12000 mm de anchura de puertas.
Perfil de cierre, aluminio natural de
serie.

B TH100 con revestimiento en color (superficie especial)

Igual que la versidn anterior pera
con revestimiento en color en un
lado o en los dos, hasta un maximo
de 6000 x 5000 mm, con suplemen-
to de precio.

Perfil de cierre, aluminio natural
desnudo de serie,

Lamas de aluminio acristalado

en dos cubiertas con ventanillas,
insercidn sintética de doble cubierta
(transparente), mdx. 10 lamas con
rendijas de visidn, superficies igual
que en TH100,

s

2

{]  cumplen los requisitos de la norma
s EN 1324141,

% Todos los puertas presentados aqul
a0

A
200 = 304 ————150—=560

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevencion de Accidentes UVV!
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Carriles de guia F52
Para todos nuestros puertas

Carriles de guia en acero galvaniza-
do sendzimir, con listones sintéti-
cos insertados, también con junta
lateral, posibilidad de montaje tam-
bién sin soldadura, con soporte de
ACET0.

2

Junta lateral
. para carril de guia F52

Impide la pérdida de calor y las
corrientes de aire, listones sintéti-
cos en la cara interior del puertas
provistos de bordes de cepillo.

Puertas y persianas enrollables

Carriles de guia / Perfiles de cierre

h2mm

Carril de guia F51

Para puertas VB0 y persianas en-
rollables RG

Carril de gula galvanizado sendzi-
mir, con listones sintéticos.

.

o —

Perfil de cierre

I
L

Perfil de cierre RH
Para puertas V80, TH80 y TH100

De aluminio natural desnudo,
extrudido, con burlete de goma
de elasticidad permanente.

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevencion de Accidentes UVV!
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Versiones especiales y equipamientos adicionales

Dispositivo contra el robo rotura
Contra la elevacién de la coraza del
protén, con cerradura para cilindros
dispuestos por el propietario, aside-
ro, varillaje lateral de insercion y
contacto de desconexidn.

Accionamiento de emergencia
Desde el suelo con cadena de
emergencia.

Burlete de goma con optosensores
- proteccién contra accidentes

Bajo el perfil de cierre, en el borde in-
ferior puertas, se acciona la parada
inmediata cuando las lamas de cierre
del portén encuentra un obstaculo; a
continuacion, [as lamas se mueve ha-
cia arriba. En el caso de los puertas de
accionamiento por impulso entran en
el suministro; en los demds modelos.

Pantalla-dintel vertical

Obligatoria si se carece de dintel.
Pantalla de los mismos perfiles de
|a coraza, fija, engarzada en marco
de acero, opcionalmente canteada
con chapa galvanizada.

Pantalla-dintel horizontal
Obligatoria si el dintel estd metido
hacia atrds. Pantalla fija canteada
con chapa galvanizada, con aisla-
miento sencillo o térmico, depen-
diendo de la versién de portdn.

Junta de dintel para VB0 / TH100

Conlra la pérdida de calory las

corrientes de aire:

- V80 con escobillas de perlon

- TH100 hasta 5 m de ancho con re-
tenes labiales, con escobillas de
perlon a partir de 5 m de anchura.

Junta de dintel para TH20

Contra la pérdida de calor y las
corrientes de aire: mediante lamas
THE0 con junta sintética fija

Perfil de espacio lateral

Obligatorio si no se dispone de
espacio necesario para enrollamien-
to puertas si éste es insuficiente,

Estructuras especiales
Con suplemento de precio

integrada. Perfil de acero dimensionado en
funcién del peso del portén.
Interruptor con llave Otros senalizadores:
{wier Siguiente 3)

* Fotocélulas
* Lazo magnetico

* Mandos a distancia
= Semaforos

* Interruptor de cordén
= [ uces intermitentes

Puertas y persianas enrollables

Versiones especiales / Equipamientos adicionales

Puerta batiente adosada

Tamano normal 875 x 2000 mm,
para el paso de peatones con el
portdn cerrado, en la parte lateral
fija o giratoria (ancho total, aprox.
1050 mm).

* Version a)
Puerta batientes a modo de puer-
ta multiuso de una hoja y doble
pared, parte superior de doble
pared con relleno aislante, galva-
nizado imprimado.

* Versién b)
Puerta batientes y parte superior
rellena con lamas de puertas de
enrollables, construccign de
pértico galvanizada, imprimada.
* Version c)
Dimensiones especiales, con
suplemento de precio.

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevencion de Accidentes UVV!
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Puertas y persianas enrollables

Manejo

Cuadro de maniobras con teclado de membrana: de serie en todos nuestras puertas y persianas

Teclas e interruptores disponibles (con suplemento de precio)

Botonera nim. 2

Forma montada en exterior, funcidn

“abrir-stop-cerrar™ (tecla “stop” sin

funcién cuando se halle en modo de

hombre presente), modo de protec-
cidn IP&5.

Cuadro de maniobras BoxControl
D400

De serie para nuestros puertas

y persianas enrollables, listo para
insertarse, sdlo para red de 400/
230V, inclusive 1,5 m de cable de
conexidn con clavija CEE de 16 A,
asi como lineas de unibnde 2x5m
para conexidn enchufable de motor
e interruptor de fin de carrera,

Interruptor de llave de montaje
externo nim. 10

Forma montada en exterior, en
carcasa de fundicién de metal
ligero con enclavamiento mecanico
de tapa, con semi cilindro perfilado,
denominacién “On-
0Off", modo de pro-
teccién IP54,

Interruptor de llave de montaje
externo nim. 4

Forma montada en exterior, en
carcasa de fundicion de metal ligero
con enclavamiento mecdnico de
tapa, con semicilindro perfilado,
denominacién “abrir-
stop-cerrar”, modo
de proteccidn IP54.

Interruptor de llave de montaje
externo nim. 5

Forma montada en exterior, en
carcasa de fundicién de metal ligero
con enclavamiento mecdnico de
tapa, con semicilindro perfilado,
denominacién “on-
off-abrir-stop-cerrar™,
modo de proteccién
IP54.

manejo mediante el teclado de
membrana “abrir-stop-cerrar” en
conmutacién de hombre muerto,
ampliable por ejemplo mediante
teclas de accionamiento manual

e interruptores de llave, menciona-
dos mas abajo (con suplemento
de precio).

Interruptor de llave de montaje
interno nidm. 7

Forma montada en interior, en
carcasa de fundicién de metal ligero
con enclavamiento mecanico de
tapa, con placa
frontal anodizada,
con semicilindro
perfilado, denomi-
nacién “abrir-stop-
cerrar”, modo de
proteccion IP54,
necesario aloja-
miento AS0OxH
140 xF 75 mm.

Interruptor de llave de montaje
interno ndm. 6

Forma montada en interior, en
carcasa de fundicién de metal ligero
con enclavamiento mecanico de
tapa, con placa frontal anodizada,
con semicilindro
perfilado, denomi-
nacién “on-off-
abrir-stop-cerrar”,
modo de protec-
cion IP54, necesa-
rio alojamiento A
80xH200xF

75 mm.

Columna niim. 9 con interruptor
de llave incorporado nim, *
Columna de 1000 mm de altura,
galvanizada,

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevencion de Accidentes UVV!
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Altura de dintel minima S

Puertas y persianas enrollables

Esquema de modelos y descripcion

Seceidin vertical VB0 y persianas enrollables segiin cuadro,| Thermorix
THBO segiin cuadro + 50 mm, segiln cuadro
TH100 segin cuadro + 150 mm
Anchura 4000 5000 <6000 » 6000 7000 8000 2000 10000 11000 12000
AU so posriss v
2000 500 500 550 700 720 780 780 200 800 800
2500 530 530 580 730 760 810 810 810 840 870
3000 550 580 630 780 780 B10 810 830 B840 BT0
3500 570 600 650 800 810 810 830 890 890 820
4000 590 600 650 800 840 870 870 890 890 210
4500 600 680 730 880 880 890 890 910 910 930
5000 610 700 750 900 900 900 900 960 960 960
6000 670 720 770 920 920 920 960 960 970 990
7000 810 810 860 1010 1060 1060 1080 1080 1090 1090
8000 810 810 860 1010 1100 1120 1120 11320 1150 1150

Version normal con motor eléctrico al eje

Secclbn vertical

Secchiin horizontal
A Medida de construccidn
en bruto .E-I
| |
Exterior, |
i i i
j b s
Interior "
RSN Acclonamiento
Interior Exterior
Eepacio necesario lateral en caso de la versidn standard con motor eléctri-

co al eje (con alturas de portdn de hasta 5000 mm)

El espacio lateral necesario (medida L de largo) se puede reducir si el
propietario dispone de alojamiento para el soporte recto.

A = dimensitn minima para carril de guia y motor eléctrico al eje, a derecha
o izquierda (lado del accionamientao)

L = dimensidn minima para carril de guia y soporte recto (lado del cojinete)

S = dimensién minima para altura de dintel (arriba, en cuadro aparte)

Version especial con accionamiento de engranaje de cadena

Seccidn horizontal

Medida de construccidn
en bruto :

Seccion vertical

Esnacio necesario lateral con la versin especial con accionamiento de

engranaje de cadena (con altura de dintel de hasta 5000 mm)

El espacio lateral necesario (medida L de longitud) se puede reducir si el
propietario dispone de un alojamiento para el soporte recto. .

A = dimensidn minima para carril de gufa, soporte recto y engranaje de
cadena, a derecha o izquierda (lado del accionamiento)

L = dimension minima para carril de guia y soporte recto (lado del cojinete)

S = dimensién minima para altura de dintel (arriba, en cuadro aparte)

Ancho 2000 3000 4000 5000 6000 7000  Ancho 4000 5000 6000 7000 8000 10000 12000
A 260 260 260 280 280 300 A 200 240 250 300 300 350 500
L 165 165 165 165 200 200 L 165 165 200 200 270 290 320

Datos de medidas para estructuras especiales y colocaciones a pared espe-
cial - en caso de disponer de poco espacio - con suplemento de precio.

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevencion de Accidentes UVV!
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