TIPOS DE BARRERAS TEXTILES CORTAFUEGOS

OBJETIVOS

Las barreras textiles cortafuegos estan disefadas para el cierre y sectorizacién mediante divisiones
ocultas de huecos de grandes dimensiones. Este tipo de barreras se utilizan con el fin de evitar la propa-
gacion del fuego y el humo en caso de incendio, y permitir el acceso a rutas de evacuacion. Se trata de
barreras innovadoras y funcionales de una sola pieza sin solapes, que aportan una solucién estética en
proteccién pasiva contra incendios.

REGULARIZACION

Este tipo de barreras estan regularizadas y ensayadas bajo la norma UNE EN 1634-1, EN 1363-1, UNE
EN 13501-2y EN 15269-11 las cuales regulan los ensayos de resistencia al fuego y clasifica las telas de las
Cortinas.

éAsegura la contencién de
las llamas y los gases calientes.

NO permitiendo que atraviesen
de un sector a otro.

Mediante su sistema de irrigacion
evita que se produzca un incen-
dio del sector del fuego al otro
lado a la trasferencia del calor.

& Asegura la integridad de las
llamas, la permehabilidad al

humo y la no radiacion

Asegura la integridad frente
a las llamas y la estanqueidad al
humo.
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FUNCIONAMIENTO

Las Barreras Textiles Cortafuegos El. 180 estan disefadas para permanecer
ocultas. Este tipo de barrera se puede integrar en falsos techos y otros
elementos arquitectonicos, lo que nos garantiza una sectorizacién invisible y
estética.

Se trata de una barrera innovadoray funcional de una sola pieza sin solapes
que consta de un sistema de irrigacion con el objetivo de sectorizar el fuego
en caso de incendio y de garantizar la integridad, el aislamiento térmicoy la
impermehabilidad hasta 180 minutos a 1000°C. Ademas permite que la
impermehabilidad de la barrera en su lado seguro no exceda de 180 °C.

Este tipo de barrera consta con un sistema de irrigaciéon necesario para
conseguir el aislamiento al fuego y un cuadro de maniobras que activa la
cortina tanto para su cierre como para su apertura. El cuadro de maniobras
estd conectado a la central de alarmas, la cual dard la orden de cierre de la
cortina en caso de incendio.

El motor actua sobre la aperturay el cierre de la cortina. Cuando la cortina estd en posicién abierta, el motor queda en reposo
sin necesidad de ningun tipo de alimentacion eléctrica, evitando un desgaste prematuro del motor y alargando su vida util.

TEJIDO

Tejido de fibra de vidrio reforzada con maya de acero recubierto con silico-
na por una de sus caras. El refuerzo de la mallade acero realiza la funcién de
hacer el tejido mas resistente al fuego, porque cuando debido a las altas
temperaturas la fibra de vidrio comienza a fundirse, la maya de acero sirve
como soporte evitando que el vidrio se desprenda cuando se alcanza una
temperatura superior a 600°.

La silicona facilita la manipulacién del tejido, a la par que crea una pelicula
aislante sobre la propia fibra de vidrio, ayuda ademas a la resistencia en cuanto
alatemperatura, ya que este comienza a descomponerse a partir de los 250°C.
La capa de silicona actia como aislante al humo y suministra una mayor
rigidez y permeabilidad al tejido.

Caracteristicas
Tejido Base: 660 g/m2 +/- de acuerdo a DIN EN 12127.
Tejido Acabado: 680g/m2 +/- de acuerdo a DIN EN 12127.
Urdimbre
Material: E-Glass, Steel Wire.
Resistencia maxima a la presiéon: 900 N/cm de acuerdo a EN ISO 13934-1.
Trama
Material: E-Glass, Steel Wire.
Resistencia maxima a la presion: 900 N/cm de acuerdo a EN ISO 13934-1.

Recubrimiento
Recubrimiento de Fluoropolimero; 20 g/m2 por cara.

Resistencia a la temperatura
Base Fabric: 600 °C.
Coating Side 1: 180 °C.

Clasificacion y aplicaciones
DIN 4102 CLASS A2: Material no combustible.
UNE EN 1634-1: E-180 / EI2- 180 (Irrigada).
Aplicacion: Barreras fijas y moviles para aislamiento de fuego y humo.
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SISTEMA DE IRRIGACION

El sistema de irrigacion es indispensable para conseguir el grado
de aislamiento EI2-180 en el sistema. Podra ser colocado a una o
ambas caras de la barrera dependiendo de la zona de fuego. La
activaciéon de la irrigacidon se realiza mediante ampollas térmicas
colocadas en las boquillas pulverizadoras, las cuales permiten el paso
del caudal una vez alcanzada una temperatura maxima de 70 °C.

OBSERVACIONES

Se necesitara una acometida que permita un caudal de 113 Litros/Minuto por boquilla a una presién de 2 Bar.
El tipo de rociador utilizado en este sistema, es el modelo estandar K80 con angulo de descarga circular con activacién por
fusible térmico a 68 °C.
Las boquillas podran ser suministradas con la barrera o en su defecto se podra efectuar la instalacion de la misma por
terceros.




