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PUERTAS TECNICAS

TIPOS DE PUERTAS Y VIDRIERAS

In
/7’

Ciega Vidriera Mirilla Ojo buey  Mirilla vertical

PROTECCIONES DE LAS PUERTAS

ASRAL

Zocalo Banda H Banda V 2 Cantos 4 Cantos

HE0

Z+BV+2C  Z+BH+4C Z+BV+4C

E hoja 2 hojas iguales 2 fmojas asimétricas registros y patinillos

CADENETAS ASEOS 1 \JANOS DE LAS PUERTAS

Izquierda Derecha




PUERTAS TECNICAS SECCIONES
TRAFICO AO

HOJA TECNIC-1 ENRASADA:

Bastidor perimetral de madera maciza de
haya,alma de aglomerado aligerado y acabado en
placas HPL de 0,8 mm de espesor

HOJA TECNIC-1 SOLAPADA:

Bastidor perimetral de madera maciza de
haya,alma de aglomerado aligerado y acabado en
placas HPL de 0,8 mm de espesor

HOJA MELAMINA CANTOS ABS:

Bastidor perimetral de madera maciza,alma de
poliestireno de alta densidad 6 aglomerado
aligerado y acabado en MDF de 3 mm espesor
laminado en melamina

HOJA POSTFORMADA:

Alma de aglomerado aligerado y acabada en
laminado de 0,80 mm espesor con cantos
redondeados

HOJA TECNIC-3 ENRASADA:

Bastidor perimetral de madera maciza de
haya,alma de aglomerado aligerado y acabado en
placas HPL de 3 mm de espesor

HOJA TECNIC-3 SOLAPADA:

Bastidor perimetral de madera maciza de
haya,alma de aglomerado aligerado y acabado en
placas HPL de 3 mm de espesor

HOJA TECNIC-1 CANTOS ABS :

Bastidor perimetral de madera maciza, alma de
aglomerado aligerado y acabado en placas HPL de
0,8 mm de espesor, canteada en ABS de 3 mm de
espesor

~—} HOJA MELAMINA EMBOQUILLADA:

| Emboqulllado perimetral en E de madera maciza
| de haya,alma de aglomerado y acabado en
laminado melaminico




TRAFICO PUERTAS

HOJA MODELO SANDWICH 3 PLUS:

Bastidor perimetral de resinas fendlicas,
alma de poliestireno de alta densidad y
acabado en placas HPL de compacto fendlico
de 3 mm de espesor.

HOJA MODELO SANDWICH

Bastidor perimetral de fibras tefidas en
masa, alma de poliestireno de alta densidad
y acabado en placas HPL de compacto
fendlico de 2 6 3 mm de espesor.

HOJA MODELO HIGH-TECH:

Bastidor perimetral de madera maciza, alma
de aglomerado aligerado,acabado en placas
HPL de compacto fenélico de 3 mm de
espesor con canto perimetral en compacto.

HOJA MODELO ARTEMAD:

Bastidor perimetral de madera maciza y
canto de HPL de 6-8 mm de espesor, alma
de aglomerado aligerado y acabado en placas
HPL de compacto fendlico de 3 mm de
espesor.

HOJA MODELO IMPACT-PLUS:

Hoja modelo IMPACT-PLUS con bastidor perimetral
de compacto fendlico, alma de poliestireno de alta
densidad y acabado en placas de policarbonato de
1,5 mm de espesor.

HOJA TECNIC-1 CANTOS INOX:

Bastidor perimetral de madera maciza alma de
aglomerado aligerado y acabado en placas HPL de
0,8 mm de espesor y canteado perimetral

en U de acero inox

HOJA MODELO SANDWICH-3 CAMACHOQ:

Hoja modelo SANDWICH-3 con bastidor de fibras
hidrofugas y perfil vertical Camachoq de aluminio
extrusionado con doble burlete colocado en el
canto vertical de la cerradura




PUERTAS EMBOQUILLADAS CON PERFIL BOLONIA®

El sistema de perfil Bolonia, es un perfil de aluminio extrusionado, que
emboquilla perimetralmente la puerta, haciendola muy estilizada y
protegiendola para usos intensos. Puede aplacarse con distintas
calidades de tableros sobre un alma de poliestileno de alta densidad,
obteniendo de este modo muchas posibilidades decorativas,
ajustandose a necesidad de uso y presupuesto.

BOLONIA-SANDWICH®
acabado con placas de
compacto fendlico HPL de 3
mm de espesor

COMPACTOHPL3MM ——»

BOLONIA-MELAM®

acabado con placas laminadas
en melamina de 6 y 10 mm de
espesor

MELAMINA 6 Y 1IOMM ———»

BOLONIA-ANTIVANDALICA®
acabado con placas vinilicas o
de policarbonato antiralladuras
y roturas

PLACAS VINILICASDE2 MM ——»

BOLONIA-CRISTAL®
acabado con vidrios laminados
de seguridad

VIDRIO LAMINADO >

CHASISS-DOORS®

completa a falta de aplacar con
tableros de 3 mm para igualar con
otras puertas,revestimientos o
para revestir de papel,
texturglas, vinilo, etc.

SU TABLERO DE 3 MM




PUERTAS EMBOQUILLADAS CON PERFIL BOLONIA®
y PUERTAS PASIVAS CON VIDRIO DE SEGURIDAD




SECCIONES DE PUERTAS TRAFICO BAJO

w9

TECNIC-1 ENRASADA TECNIC-1 SOLAPADA

s

MELAMINA CANTOS ABS POSTFORMADA

SECCIONES DE PUERTAS TRAFICO MEDIO

R

TECNIC-3 ENRASADA TECNIC-3 SOLAPADA




SECCIONES DE PUERTAS TRAFICO MEDIO

TECNIC-1 CANTOS ABS MELAMINA EMBOQUILLADA

SECCIONES DE PUERTAS TRAFICO INTENSO

SANDWICH 3 PLUS SANDWICH2y3

HIGH-TECH ARTEMAD




SECCIONES DE PUERTAS TRAFICO MUY INTENSO

Cerradura embutida
y pasador '~

TECNIC-1 CANTOS ACERO INOX SANDWICH PROTECCION CAMACHOQ

SECCIONES DE PUERTAS BOLONIA

BOLONIA SANDWICH-3 BOLONIA MELAMINA

BOLONIA ANTIVANDALICA BOLONIA CRISTAL



SECCIONES DE PUERTAS PROTECCION CANTOS

PILLADEDOS ENRASADA PILLADEDOS SOLAPADA

Tv

PUERTAS DE VAYVEN RAPID RAS DENTRO

)

CORTA FUEGO RF 30 ACUSTICA




SECCIONES DE PUERTAS VIVIENDAS

ALVEOLAR SOLAPADA ALVEOLAR ENRASADA

MACIZA SOLAPADA MACIZA SOLAPADA
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