FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Puerta Cortafuego 2 Hojas EI2 60’
BISAGRA OCULTA PREMIUM (BOP)
MARCO ENVOLVENTE C70

Fabricante: Novoferm Alsal S.A.
Segmento: Puertas batientes cortafuego
Referencia: NA-60-2B0O-1

1 Prestaciones:

1.1 Resistencia al fuego: Elz 60 (aislamiento e integridad -> 60 minutos)
1.2 Durabilidad del autocierre: C5 (200.000 ciclos de apertura-cierre)

1.3 N2 Certificacidn; *¥**¥**

2 Dimensiones estandar (L x H) mm:

La fabricacién de este tipo de puertas es especial y bajo encargo. Por tanto, siempre existe la posibilidad de
adaptar a la medida de hueco requerida en cada situacion.

(*) Consultar si la medida requerida se encuentra dentro del rango de medidas realizable.

3 Descripcion basica
3.1 Montaje

Montaje posible en:

e Mamposteria o muros de hormigén (conjunto atornillado a obra mediante tornillo + taco).
e Tabiqueria flexible con estructura metalica tubular (conjunto atornillado mediante tornillo autotaladrante).

(**) Premarco tubular recomendado de forma estdndar: tubo50 x 30 x 1.5.

3.2 Marco

e Marco metélico producido a partir de chapa de acero galvanizado de espesor 1.5 mm.

e Perfil envolvente, preparado para la instalacién "a tope" contra el hueco.

e Conformado por plegado. Denominacién C70.

e La conservacidn de la riostra inferior tras el montaje es opcional. Elemento desmontable.
e Ocho pletinas perforadas permiten la fijacién del marco a la obra.

e Junta intumescente trilateral, instalada en la superficie del marco.

e Elmarco envolvente C70 es iddneo para la instalacién en pasillos y huecos tipo "tinel".
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3.3 Hoja

e Fabricada con chapa doble de acero de 1.2 mm de espesor. Esta chapa se encuentra unida por soldadura.
e Hoja convenientemente troquelada para recibir el conjunto de manilla, cerradura y demas accesorios.

e Lahoja tiene un espesor de 70 mm y solape grueso en 3 lados.

e Lasuperficie de la hoja es doblemente enrasada con el marco, es decir, hoja y marco constituyen una
superficie plana desde cualquiera de las caras observadas.

e Pesoaproximado: 60 kg/m2.

e Aislamiento interno: Lana de roca de alta densidad + placa de yeso.

3.4 Equipamiento estindar

e (Cerradura de embutir con funcién antipanicoTESA, modelo CF60.

e Contracerradura + fallebas internas TESA, modelo CF32.

e Manilla redondeada, tipo INOX, con disefio contra-enganche TESA, referencia SENA.

e (ilindro de perfil europeo, resistente al fuego, con tres llaves.

e (Cilindro de perfil: 35/45 mm (montando barra antipanico + manilla con bocallave).

e (Cilindro de perfil: 45/45 mm (montando doble manilla con bocallave).

e Barra antipanico tipo "push" TESA, modelo QUICK.

e Cierrapuertas oculto DORMA, modelo ITS96 EN 3-6.

e Selector de cierre DORMA, modelo G96 GSR.

e Bisagras ocultas KRONA KOBLENZ K7120. Apertura maxima proporcionada por la bisagra: 180°.

4 Opciones

4.1 Equipamiento opcional:

e Barra antipanico, diferentes fabricantes.

e Set de manilas de PVC o de aluminio

e Cierrapuertas hidraulico de brazo o de guia, diferentes fabricantes.

e Electroiman retenedor.

e Junta de estanqueidad tipo SCOTCH situada en la superficie de asiento de la hoja sobre el marco, para un
comportamiento suave y silencioso.

4.2 Vidrios cortafuego:

e Vidrio circular, resistencia al fuego 60 minutos, paso de luz @ 250 mm -> Aplicacién indirecta.
e Vidrio circular, resistencia al fuego 60 minutos, paso de luz @ 300 mm -> Aplicaci6n indirecta.
e Vidrio rectangular, resistencia al fuego 60 minutos, paso de luz 200 x 250 mm -> Aplicacion directa.
e Vidrio rectangular, resistencia al fuego 60 minutos, paso de luz 300 x 400 mm -> Aplicacion directa.
e Vidrio rectangular, resistencia al fuego 60 minutos, paso de luz 500 x 500 mm -> Aplicacidn indirecta.
e Vidrio rectangular, resistencia al fuego 60 minutos, paso de luz 400 x 600 mm -> Aplicacion directa.

5 Almacenamiento

e Para conservar todas sus caracteristicas, nuestras puertas cortafuego pueden ser almacenadas horizontal o
verticalmente, separadas por espaciadores, en local protegido contra la humedad.

e Para evitar dafios, las puertas deben almacenarse en un lugar seco, al abrigo de la humedad y la intemperie.
e Laexposicion continua a un ambiente himedo o agresivo puede dafiar elementos como herrajes, cintas
intumescentes, bisagras, etc... afectando a sus propiedades o funcionamiento.
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6 Caracteristicas de la puerta

i. Flexible

e El marco envolvente C70 puede retranquearse en el hueco, tanto como se desee. Nunca solapa el hueco.

e Proyectando adecuadamente la instalacion en el hueco y eligiendo el cierrapuertas adecuado, la hoja de la
puerta esta disefiada para lograr una apertura de 180°.

e Puerta preparada para adaptar cualquier accesorio homologado (barras antipatico, cerraduras especiales,
vidrios cortafuego, cierrapuertas,...etc).

e Fabricacidn especial, adaptable a medicién tomada en obra y casos particulares.

ii. FAcil de montar

e El perfil inferior evita el descuadre del marco; su conservacién una vez instalada la puerta en obra es
opcional.

e Los elementos salientes de la cerradura y las bisagras quedan protegidos por la envoltura del marco, contra
el mortero y el yeso. No se requiere ninguna precaucion adicional a la hora de manipular la puerta en el hueco de
obra.

iii. Segura

e De serie 4 bisagras ocultas, testadas a 200.000 ciclos de apertura-cierre.

e De serie 2 espigas de seguridad para proteccién adicional y estabilidad mecénica de la hoja.

e (Cilindro de perfil europeo con tres llaves, de serie.

e Cerradura cortafuego reversible de gran robustez, ideada para un uso intensivo y equipada con funcién
antipanico.

e Lacomposicién del relleno de lana mineral y placa de yeso, junto con el método de fabricacién empleado,
garantizan unos niveles de aislamiento e integridad por encima de los estandares exigidos.

e La puerta cortafuego que aqui se describe ha superado el ensayo correspondiente de resistencia al fuego
segin UNE EN 1363-1 y UNE EN 1634-1.

e Lapuerta cortafuego que aqui se describe también ha superado el ensayo correspondiente de durabilidad
del autocierre segin UNE EN 1191.

e Lapuerta ha obtenido una clasificaciéon EI 60 C5 de acuerdo a UNE EN 13501-2.

e Aquellos elementos que requieren de marcado CE lo han obtenido y son conforme con la directiva europea.
e Novoferm Alsal certifica la fabricacién de acuerdo a la normativa vigente, con todas las garantias de calidad y
seguridad.

iv. Estética

e Las bisagras ocultas, instaladas interiormente en hoja y marco, mejoran la estética de la puerta.
e Manilla ergonémica con disefio curvo contra-enganche.
e Elacabado con pintura EPOXI permite elegir cualquier tonalidad dentro de la amplia carta RAL.

v. Capacidad aislante

e Elrelleno empleado, a base de lana de roca mineral y placa de yeso, permite alcanzar un gran aislamiento
térmico y acustico.

vii R VA rabili

e Eldisefio del conjunto, con un marco robusto, espesor 1.5 mm -obtenido por plegado- y espesor de ldmina de
hoja de 1.2 mm, proporciona a esta puerta una gran resistencia ante impactos y uso intensivo.

e Los herrajes ocultos no se ven sometidos a impactos o agentes externos, aumentando notablemente su vida
util, siempre que se programe un correcto mantenimiento de la puerta

e En términos de aplomo, durabilidad y funcionamiento, es una puerta inica dentro de su segmento.
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