CATALOGO DE PUERTAS TECNICAS
TECHNICAL DOORS’ CATALOGUE

La serie INTENSA son soluciones en puertas con carac-

teristicas especificas y certificadas para cada necesidad:

puertas de HPL, puertas cortafuegos, puertas de segu-
ridad, puertas acusticas y puertas RX. Estan disefiadas

especialmente para edificios publicos, hoteles, hospita-
les, colegios e industria.

Desarrollo, ingenieria, asesoramiento y experiencia en la
fabricacion de puertas especiales son los puntos fuertes

de Puertas Carsal. La innovacion, el conocimiento y los
avanzados procesos de produccién son los pilares utili-
zados para asesorar y proponer las mejores soluciones
orientadas al cliente de acuerdo con sus necesidades.

La garantia de calidad de puertas industriales de Puertas

Carsal esta avalada por los certificados necesarios de
acuerdo con los ultimos estandares y los informes de
ensayo. Todas las puertas de Puertas Carsal cumplen
estrictos requisitos de calidad.

The INTENSA range offers door solutions with speci-
fic features and certified for all needs: HPL doors, fire
doors, security doors, soundproof doors and RX doors.
They are all designed especially for public buildings,
hotels, hospitals, schools and industries.

Development, engineering, advice and expertise in
the manufacture of special doors are our strengths at

Puertas Carsal. Innovation, knowledge and advanced

PGRTGAIA

production processes are used as the basis to give ad-
vice and suggest the best solutions to suit each client’s
needs.

Quality assurance of industrial doors by Puertas Carsal is
backed by all of the necessary certificates according to
the latest standards and test reports. All Puertas Carsal
doors meet strict quality requirements.
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Puertas HPL

HPL

Puertas
HPL

Puertas Carsal ofrece una linea completa
de puertas especiales en laminados de alta
presion (HPL — High Pressure Laminated).

Debido a las propiedades de este material
son idoneas para lugares de trafico elevado
y uso intensivo.

Este tipo de puertas disponen de alta re-
sistencia a la humedad, a la abrasion, de
gran durabilidad, son asépticas y carecen
de mantenimiento.

Herrajes especiales: cierrapuertas, barras
antipanico, antipilladedos, manillas fun-
cionales.

De uso extendido en el sector sanitario,
educacién y en oficinas.

Puertas Carsal offers a full range of special
high pressure laminated doors (HPL).

Due to the properties of this material, they
are ideal for heavy traffic areas and inten-
sive use.

Such doors are highly resistant to moisture
and abrasion; they are long-lasting, aseptic
and low maintenance.

Special fittings: door closers, panic bars,
anti-finger trap and functional handles.

Widely used in the health and education
sectors and in offices

Detalle Antipilladedos A



Puertas HPL

HPL

| Lignum-Strand 800 kg/m?
| Lignum-Strand 800 kg/m?

Lignum-Strand 800 kg/m3

TIPOS DE CONSTRUCCION HPL de 3mm Bastidor madera de pino
HPL of 3mm Pine wood frame
HPL de 3mm Cadre en pin
: Compacto fenolico 1400 kg/m?,
0000500050 00L000 — MDF-H negro 1000 kg/m* 10mm
Acabado HPL 0,8mm o > Interior de poliestireno expandido Phenolic compact 1400 kg/m?,
HPL finish 0,8mm rﬁom R OC00S00L0% —1—{ Expanded polystyrene interior HPL de 3mm  MDF-H black 1000 kg/m? 10mm
Finition HPL 0,8mm MDF de 6mm oo > 0! — Intérieur en styréne expansé HPL of 3mm Compact phénolique 1400 kg/m3
MDF of 6mm l X ) S HPL de 3mm MDF-H noir 10 Y
I MDF de 6mm l
[ s Goric
0000000002000 0500 — Bastidor madera de pino CP?/nCtO SVC I SCRCRCRSK
40 190967650 000005050 Pine wood frame PVC edge o CLOCCLORP OO,
mm X X — Cadre en pin Chant PVC r‘rt(r]n CoSa%o0eCchol
l > g > < 77 Ke) OUC 3:(‘
»— Cantos aplacado de HPL de 0,8mm o
ABS de 2mm, depende color
Edges covered with HPL of 0,8mm or
Interior de poliestireno expandido 2mm, depending on the colour Interior de poliestireno expandido
Expanded polystyrene interior Chants en placage HPL de 0,8mm ou Expanded polystyrene interior
Intérieur en polystyréne expansé ABS de 2mm, Intérieur en polystyréne expansé
TIPOS DE PUERTAS OTROS TIPOS DE VIDRIERAS

Correderas Sliding

Coulissant

Correderas Sliding

Coulissant

] O

Abatibles Hinged Rabatiable

TIPOS DE MARCOS

|

Aluminio Aluminium Recto enrasado Straight flush
Aluminium Droid en affleurement

:

— :

=] ! e e —————— a1

— o i

Recto Straight Corredero aluminio Aluminium sliding
Droit Dispositif coulissant en aluminium

Corredero recto Straight sliding
Dispositif coulissant droit

Portformado Post formed
Postformé

ACABADOS

e Recubrimiento en laminado de color disponible en cualquier RAL.
Coloured laminate coating available in any RAL.
Revétement stratifié en couleur disponible dans n’'importe quelle
wance RAL.

e Recubrimiento en laminado de disefios
de madera.

Wood design laminate coating
Revétement stratifié avec differents

modeles en bois

HERRAJES ESTANDAR

* 3 bisagras BYP 100x86x3 inox AlSI 304.
3 hinges BYP 100x86x3 stainless steel AlSI 304.
3 charniéres BYP 100x86x3 inox AlSI 304

® 2 bisagras BYP 180x80x4 inox AlSI 304 doble accién (vaivén).
2 hinges BYP 180x80x4 stainless steel AlSI 304 double action (swing)
2 charniéres BYP 180x80x4 inox AlSI 304 double action (va-et-vient)

e 1 cerradura serie 5403-60RG de LINKE o similar sin cilindro (abatible).

1 mortise lock from series 5403-60RG of LINKE or similar without cylinder (hinged)

1 serrure de la série 5403-60RG de LINKE ou un n

e 2 pasadores Monvado de embutir (doble hueco).
2 Monvado sliding flush bols (double hole).

2 verrous Monvado a encastrer (double orifice).

HERRAJES OPCIONALES

e 3 bisagras ocultas 1030 regulables 3D.
3 concealed hinged 1030 adjustable 3D.

o

3 charnieres dissimulées 1030 réglables 3D.

e 1 cerradura serie 5423-60RG de LINKE paso solo resbalon.
mortise lock from series 5423-60RG of LINKE only latch.
serrure de la série 5423-60RG de LINKE fermeture a loquet simple

.
N

cerradura serie 5483-60RG de LINKE paso con condena.
mortise lock from series 5483-60RG of LINKE with blocking device.

.
—_

cerradura serie 5433-60RG de LINKE paso con rodillo (vai-vén).

mortise lock from series 5433-60RG of LINKE with cylinder (swing).

.
—_

sistema antipilladedos lado bisagras.

anti-finger trap system on hinge side

systeme anti-pince-doigts du cote des charnieres

.
—

sistema antipilladedos lado cerradura.

anti-finger trap system on lock side.

systéme anti-pince-doigts du cote de la serrure

serrure de la série 5433-60RG of LINKE fermeture a rouleau (va-et-vent)

10déle similaire sans cylindre (rabattable)

serrure de la série 5483-60RG of LINKE fermeture avec un dispositif de verrouillage.



Puertas cortafuegos
Fire doors

Puertas
cortafuegos

Para lugares donde la normativa y el CTE
(Codigo Técnico de Edificacion) lo requiere,
Puertas Carsal, ofrece multiples opciones
en puertas cortafuegos o también llamadas
RF (Resistentes al Fuego). Su instalacién se
realiza para evitar la propagacién de un
incendio.

Disponemos de varios tipos en funcién de
su resistencia: EI,30, EI,60

y se pueden combinar con propiedades
acusticas segun necesidades.

Homologaciones y certificaciones realiza-
das por CIDEMCO-TECNALIA segiin méto-
do de ensayo UNE-EN 1634-1: 2000

Su uso esta destinado a lugares publicos y
privados segin normativa.

For places where regulations and CTE (Te-
chnical Building Code) so require, Puertas
Carsal offers various fire door options, also
known as RF (Fire resistant). Such doors are
installed to avoid fire spreading.

We have various types according to levels
of resistance: EI230, EI260 and they can be
combined with soundproofing features to
suit specific requirements.

Approvals and certifications carried out by
CIDEMCO-TECNALIA according to test me-
thod UNE-EN 1634-1: 2000.

Intended for use in public and private pla-
ces according to regulations.

Pour les endroits ou la réglementation et
le CTE (Code technique du batiment) I'exi-
gent, Puertas Carsal propose une multitude
d’options pour les portes coupe-feu, égale-
ment appelées RF (Résistantes au feu). Leur
installation permet d’éviter la propagation
d’un incendie.

Nous disposons de plusieurs types en
fonction de leur résistance : EI230, EI260
et elles peuvent également étre dotées de
propriétés acoustiques en fonction des be-
S0ins.

Homologations et certifications délivrées
par CIDEMCO-TECNALIA selon la méthode
de test UNE-EN 1634-1: 2000

Elles sont destinées a des lieux publics et
privés conformément a la réglementation.

Detalle de barra antipanico

de juntas intumescentes




TIPOS DE CONSTRUCCION TYPES OF CONSTRUCTION TYPES DE FABRICATION

TIPOS DE MARCOS TYPES OF FRAMES TYPES DE CADRES

LI

EI,30

Bastidor perimetral Lignum-Strand 800 kg/m? 100x30
Perimeter frame Lignum-Strand 800 kg/m* 100x30
Cadre sur le périmetre Lignum-Strand 800 kg/m? 100x30

Alma maciza Lana Roca
Solid rock wool core
Coeur massif Laine de roche

MDF de 6mm
MDF of 6mm
MDF de 6mm

Cualquier laminado / Chapa madera / Lacado
Any laminate / Wood veneer / Lacquer
N'importe quel stratifié / Panneau en bois / Laqué

Canteado similar a las caras
Edges similar to faces
Chanfreinage similaire aux faces

E1,30

Aluminio Aluminium  Aluminium

/6\

EI,30
Recto Straight Droit

EI,60
Aluminio Aluminium Aluminium

E,30

EI,60
Recto enrasado Straight flush Droid en affleurement

5

3

5
m

Puertas cortafuegos
Fire doors
Portes coupe-feu

o o

(1) EL,60

Bastidor perimetral Lignum-Strand 800 kg/m* 100x40

Perimeter frame Lignum-Strand 800 kg/m* 100x40
Cadre sur le périmetre Lignum-Strand 800 kg/m? 100x40

Alma maciza Lana Roca
Solid rock wool core
Coeur massif Laine de roche

MDF de 6mm
MDF of 6mm
MDF de 6mm

Cualquier laminado / Chapa madera / Lacado
Any laminate / Wood veneer / Lacquer
N‘importe quel stratifié / Panneau en bois / Laqué

Canteado similar a las caras
Edges similar to faces
Chanfreinage similaire aux faces

Recto enrasado Straight flush Droid en affleurement

EI,30
Portformado Post formed Postforme

EL,60
Recto Straight Droit

EL,60
Portformado Post formed Postforme
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Puertas cortafuegos

TIPOS DE PUERTAS

Abatibles Hinged Rabatiable

HERRAJES ESTANDAR

® 4 bisagras BYP 100x86x3 inox AlSI 304.

4 hinges BYP 100x86x3 stainless steel AlSI 304.
4 charnieres BYP 100x86x3 inox AlSI 304

1 cerradura serie 5470-60323G de LINKE o similar sin cilindro.
1 mortise lock from series 5470-60323G of LINKE or similar without cylinder.

1 serrure de la série 5470-60323G de LINKE ou un modeéle similaire sans cylindre

2 pasadores Monvado de embutir (doble hueco).
2 Monvado sliding flush bolts (double hole).

2 verrous Monvado a encastrer (double orifice)

HERRAJES OPCIONALES

4 bisagras ocultas 1030 regulables 3D.
4 concealed hinges 1030 adjustable 3D.

4 charniéres dissimulées 1030 réglables 3D

1 cierrapuertas aéreo con brazo Dorma TS 68.

overhead door closer with Dorma TS 68 arm.

ferme-portes aérien avec un bras Dorma TS 68

N

cierrapuertas aéreo con gufa deslizante Dorma TS 92.

overhead door closer with Dorma TS 92 slide arm.

ferme-portes aérien avec un rail coulissant Dorma TS 92

N

cierrapuertas oculto con guia deslizante Dorma ITS 96.

concealed door closer with Dorma ITS 96 slide arm.

ferme-portes dissimulé avec un rail coulissant Dorma ITS 96

—_

retenedor de electro-iman.

electro-magnet retainer.

électro-aimant de retenue

1 juego manilla INOX ART placa cuadrada 170x170 inox AISI 304.
1 handle set INOX ART square plate 170x170 stainless steel AlSI 304.
1 jeu de poignée INOXART plaque carrée 170x170 inox AlSI 304

1 barra antipanico hueco simple.
1 single shaft panic bar.

1 barre anti-panique orifice simple

1 barra antipanico hueco doble.
1 double shaft panic bar.

1 barre anti-panique orifice double

OTROS TIPOS DE VIDRIERAS

[]

ACABADOS

e Recubrimiento en laminado de color disponible en cualquier RAL.
Coloured laminate coating available in any RAL.
Revétement stratifié en couleur disponible dans n‘importe quelle

nuance RAL.

e Recubrimiento en laminado de disefos de madera.
Wood design laminate coating.
Revétement stratifié en différents modéles de bois

e Acabado en madera natural.
Natural wood finish.

Finition en bois naturel.

e Acabado en lacado blanco standard (consultar para otros colores).
Standard white lacquered finish (consult for other colours).

Finition laguée blanc standard (consulter pour d'autres couleurs).

MONTAJE

o La serie INTENSA siempre se suministra en kit. Se sirve todo el conjunto
del producto completamente mecanizado y desmontado para facilitar la
instalacion, para asegurar un encaje perfecto.

The INTENSA range is always supplied as a kit. It comes as a completely
mechanised and dismantled set to ensure easy assembly and a perfect
fit.

La gamme INTENSA est toujours livrée en kit. L'ensemble du produit est
fourni parfaitement usiné et démonté pour assurer une fixation parfaite.

* Las vidrieras de las puertas cortafuegos EI,30 y EI,60 siempre se
suministran con el cristal colocado.

Fire door models EI,30 and EL60 are always supplied with the glass
panes fitted.

Les vitres des vitrages des portes coupe-feu EI,30 et EI60 sont livrées
posées.

Todos los huecos resistentes al fuego, para que su certificacion sea valida deben de
ir equipados con un cierrapuertas homologado que cumpla la norma ENE 1154, éste
puede ser suministrado por el propio fabricante o bien por el instalador.

For certification to be valid, all fire resistant spaces must be equipped with an
approved door closer that adheres to regulation ENE 1154; this may be supplied by
the manufacturer or the installation engineer.

Tous les orifices sont résistants au feu. Pour que leur certification soit valable, ils
doivent étre équipés d'un ferme-portes homologué conforme a la norme ENE 1154
Ce dernier peut étre fourni par le fabriquant lui-méme ou par I'installateur




CERTIFICADOS CERTIFICATES

[ 2E0C |
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INDUSTRIAS CARSAL SA.
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REF, PUERTA

ATERIAL ENSAYADO:

oe
OBIETODELAPETIGON: VA0 L0 uon

E1,30

Hoja simple 2110x925x45.
Single sheet 2110x925x45.
Panneau simple 2110x925x45.

Hoja doble 2110x(925+925)x45.
Dual sheet 2110x(925+925)x45.
Panneau double 2110x(925 + 925)x45.

* Hoja simple gran formato 2400x1200x45.
Large single sheet 2400x1200x45.
Panneau simple grand format 2400x1200x45.

¢ Hoja doble gran formato 2400x(1200x1200)x45.
Large dual sheet 2400x(1200x1200)x45.
Panneau double grand format 2400x(1200x1200)x45.

* Hoja simple + fijo superior (2110+500)x925x45.
Single sheet + upper fixture (2110+500)x925x45.
Panneau simple + fixe supérieur (2110+500)x925x45.

* Hoja doble + fijo superior (2110+500)x(925+925)x45.
Dual sheet + upper fixture (2110+500)x(925+925)x45.
Panneau double + fixe supérieur (2110+500)x(925+925)x45

El,.30dBA 31
* Hoja simple 2100x925x45.

Single sheet 2100x925x45.
Panneau simple 2100x925x45.

'""""““‘l-»m.u

Puertas cortafuegos
Fire doors

Contamos con el certificado de extension para todas las tipologias
EI,30 y EI,60 de marco aluminio y herrajes ocultos indistintamente.

Homologaciones y certificaciones realizadas por CIDEMCO-
TECNALIA segin método de ensayo UNE-EN 1634-1: 2000.

We have an extension certificate for all types EI,30 and EI,60 of
aluminium frame and concealed fittings also

Approvals and certificates issued by CIDEMCO-TECNALIA according
to test method UNE-EN 1634-1: 2000.

Nous disposons du certificat d’extension pour toutes les typologies
EL,30 et EI,60 de cadres en aluminium et de ferrures dissimulées.

Homologations et certifications délivrées par CIDEMCO-TECNALIA
selon la méthode de test UNE-EN 1634-1: 2000

E1,60

Hoja simple 2110x925x55.
Single sheet 2110x925x55.
Panneau simple 2110x925x55.

Hoja doble 2110x(925+925)x55.
Dual sheet 2110x(925+925)x55.
Panneau double 2110x(925+925)x55.

Hoja simple gran formato 2400x1200x55.
Large single sheet 2400x1200x55.
Panneau simple grand format 2400x1200x55.

* Hoja doble gran formato 2400x81200x1200)x55.
Large dual sheet 2400x81200x1200)x55.
Panneau double grand format 2400x81200x1200)x55

e Hoja simple + fijo superior (2110+500)x925x55.
Single sheet + upper fixture (2110+500)x925x55.
Panneau simple + fixe supérieur (2110+500)x925x55.

* Hoja doble + fijo superior (2110+500)x(925+925)x55.
Dual sheet + upper fixture (2110+500)x(925+925)x55.
Panneau double + fixe supérieur (2110+500)x(925+925)x55

EI,60 dBA 30

¢ Hoja simple 2100x925x45.
Single sheet 2100x925x45.
Panneau simple 2100x925x45.

11
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Puertas acusticas

Pugrtgs
acusticas

Puertas Carsal cubre las necesidades de
insonorizacién de estancias o espacios
con la fabricacion especifica de puertas
acusticas para brindar proteccion de
sonido en lugares donde lo exija la
normativa

o se requiera por funcionalidad.

Disponemos de diferentes tipos de puertas
en funcién de su nivel de insonorizacion:
dBA 22, hasta dBA 44 y se pueden
combinar con propiedades de resistencia
al fuego (EI,30, EI,60).

Homologaciones y certificaciones
realizadas por CIDEMCO-TECNALIA segun
método de ensayo UNE-EN ISO 717-1
1997 en laboratorio.

Puertas Carsal covers the soundproofing
requirements of rooms or spaces by
specifically manufacturing soundproof
doors for places where they are required
by regulations or for the use of the room

We offer various types of doors with
varying levels of soundproofing: dBA 22 to
dBA 44 and they may be combined with
fire resistant qualities (EI230, EI260).

Approvals and certificates issued by
CIDEMCO-TECNALIA according to test
method UNE-EN ISO 717-1 1997 in
laboratory.

Puertas Carsal répond aux besoins
d’insonorisation des pieces ou des espaces
et fabrique des portes acoustiques
spécifiques pour répondre aux impératifs
acoustiques imposés dans certains
endroits par la reglementation ou par
souci de fonctionnalité

Nous disposons de plusieurs types

de portes en fonction de leur niveau
d’insonorisation : dBA 22, jusqu’a dBA
44 et elles peuvent étre associées a des
propriétés de résistance au feu (EI230,
EI260)

Homologations et certifications délivrées
par CIDEMCO-TECNALIA selon la
méthode de test UNE-EN ISO 717-1 1997
en laboratoire.
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TIPOS DE CONSTRUCCION Y MARCOS

E1,30 - 31 dBA

Cortafuegos y acustica
Fire and soundproof
Coupe-feu et acoustique

O ==

Puertas acusticas

EL60 - 30 dBA

Cortafuegos y acUstica
Fire and soundproof
Coupe-feu et acoustique

BT I ——
AR I— ——] ‘
AR ——
EEEtn \
37 dBA 41 dBA
AcUstica Acustica
Soundproof Soundproof
Acoustique Acoustique
También disponible en marcos postformados, de aluminio y recto.
Also available in aluminium and straight post formed frames.
Egalement disponible pour les cadres postformés, en aluminium et droit.
ACABADOS HERRAJES ESTANDAR

* Recubrimiento en laminado de color disponible en cualquier RAL.
Coloured laminate coating available in any RAL.
Revétement stratifié en couleur disponible dans n‘importe quelle

nuance RAL.

e Recubrimiento en laminado de disefios de madera.
Wood design laminate coating.
Revétement stratifié en différents modéles de bois.

e Acabado en madera natural.
Natural wood finish.
Finition en bois naturel.

e Acabado en lacado blanco standard (consultar para otros colores).
Standard white lacquered finish (consult for other colours).

Finition laquée blanc standard (consulter pour d’autres couleurs).

CERTIFICADOS

e Los ensayos estan realizados en los laboratorios de Tecnalia cumpliendo la norma EN 1SO 140-3 : 1995 21dBA, 22dBA, 30dBA,

31dBA, 33dBA, 35dBA, 37dBA, 39dBA, 44dBA, 47dBA.

Tests are carried out at Tecnalia laboratories according to regulations EN 1SO 140-3 : 1995 21dBA, 22dBA, 30dBA, 31dBA, 33dBA,

35dBA, 37dBA, 39dBA, 44dBA, 47dBA.

Les tests sont réalisés par les laboratoires de Tecnalia et respectent la norme

EN 1SO 140-3 : 1995 21dBA, 22dBA, 30dBA, 31dBA, 33dBA, 35dBA, 37dBA, 39dBA, 44dBA, 47dBA.

e BYP 100x86x3 Inox.
BYP 100x86x3 stainless steel.
BYP 100x86x3 Inox.

e 1 cerradura serie 540360R6 de linke o similar.
1 mortise lock from series 540360R6 of linke or similar.
1 serrure de la série 540360R6 de Linke ou un modele similaire.

13



Puertas Carsal también fabrica puertas
especiales para la proteccion de la
irradiacion generada por los equipos

de rayos X. A la construccién de estas
puertas se afade una ldmina de plomo
para impedir la propagacion de los rayos x
en funcién de las exigencias y normativas
requeridas para cada espacio.

No existe homologacién especifica

en puertas RX y se atiende a las
especificaciones que marca la propiedad
en funcion del uso que pueden solicitar
desde 2 mm hasta 6 mm de Pb como
aislamiento radioldgico.

Para el uso publico y privado del sector
sanitario.

Puertas Carsal also manufactures special
doors for protection from irradiation
generated by X-ray equipment. When
being manufactured, these doors are
fitted with a layer of lead to prevent the
spread of x-rays in accordance with the
regulations specified for each case.

There is no specific standardization for RX
doors so, in response to each case and
depending on its use, anywhere between
2mm and 6mm of Pb may be required as
radiological isolation.

For public and private use within the
health sector.




Aluminio Aluminium
Aluminium

Recubrimiento en laminado de color disponible en cualquier RAL.
Coloured laminate coating available in any RAL.
Revétement stratifié en couleur disponible dans n'importe quelle

nuance RAL.

Recubrimiento en laminado de disefios de madera.
Wood design laminate coating

Revétement stratifié en différents modéles de bois.

Acabado en madera natural.
Natural wood finish.

Finition en bois naturel

Acabado en lacado blanco standard (consultar para otros colores).

Standard white lacquered finish (consult for other colours)

Finition laguée blanc standard (consulter pour d’autres couleurs).

Recto Straight
Droit

Laminado Laminate Stratifie

MDF de 6mm MDF of 6mm MDF de 6mm

Pb de Tmm Pb of Tmm Pbde Tmm

Bastidor madera de Pino Pine wood frame Cadre en pin

Aglomerado Chipboard  Agglomeére

Abatibles Hinged
Rabattables

4 bisagras BYP 100x86x3 Inox.

4 hinges BYP 100x86x3 stainless steel

4 charnieres BYP 100x86x3 Inox.

1 cerradura serie 5403-60RG de LINKE o similar sin cilindro (abatible).

1 mortise lock from series 5403-60RG of LINKE or similar without cylinder (hinged).
1 serrure de la série 5403-60RG de LINKE ou un modéle similaire sans cylindre

(rabattable)

La serie INTENSA siempre se suministra en kit. Se sirve todo el conjunto del producto
completamente mecanizado y desmontado para facilitar la instalacion, para asegurar
un encaje perfecto.

The INTENSA is always supplied as a kit. The whole set is completely mechanised and
dismantled to make installation simple and to ensure a perfect fit.

La gamme INTENSA est toujours livrée en kit. L'ensemble du produit est fourni
parfaitement usiné et démonté pour faciliter la pose, afin d'assurer une fixation

parfaite

Las vidrieras de las puertas RX se suministran con el cristal colocado.
RX doors are supplied with the glass panes fitted.
Le verre des vitrages des portes RX est livré posé
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Puertas de seguridad

Puertas
de seguridad

La versatilidad en la fabricacion de Puertas
Carsal, nos permite ofrecer soluciones

en seguridad con puertas blindadas de
alta calidad. Con una gran diversidad de
modelos, equivalentes a las puertas de
interior de la serie ESSENTIAL y acabados
en madera natural y lacados.

Para el uso privado en accesos a hogares
y empresas.

Versatility of manufacturing at Puertas
Carsal allows us to offer security solutions
with reinforced doors of the highest
quality. We offer a wide range of models,
equivalent to the interior doors in the
ESSENTIAL range, with natural wood and
lacquered finishes

For private use as access doors for homes
and companies




Puertas de seguridad
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TIPOS DE CONSTRUCCION

0 HPL, madera o laca HPL, wood or lacquer HPL, bois ou laque

a MDF de 7mm MDF of 7mm MDF de 7mm

© reo5mm Fe0,5mm Fe 0,5mm

e Bastidor madera de pino Pine wood frame Cadre en pin

e Aglomerado Chipboard Agglomere

TIPOS DE MARCOS TIPOS DE PUERTAS

I o )
I i i | |
Recto Recto enrasado Abatible
Straight Straight flush Hinged
Droit Droid en affleurement Rabattables

ACABADOS HERRAJES ESTANDAR

e Recubrimiento en laminado de color disponible en cualquier RAL. e 4 bisagras antipalanca BYP 917 R16 NS.
4 anti-leverage hinges BYP 917 R16 NS.
4 charniéres antieffraction BYP 917 R16 NS.

Coloured laminate coating available in any RAL.
Revétement stratifié en couleur disponible dans n’importe quelle

uance AL e 1 cerradura seguridad 3 puntos LINCE 3H014S5.

1 security lock with 3 points LINCE 3H014S5.
1 serrure de sécurité 3 points LINCE 3H0145S5.

e Recubrimiento en laminado de disefios de madera.
Wood design laminate coating.

Revétement stratifié en différents modeéles de bois. « 2 pasadores Monvado de embutir (doble hueco).

2 Monvado sliding flush bolts (double holes).
2 verrous Monvado a encastrer (double orifice)

e Acabado en madera natural.
Natural wood finish.

Finition en bois naturel.

MONTAJE ASEMBLY

e Acabado en lacado blanco standard (consultar para otros colores).
Standard white lacquered finish (consult for other colours).

. , o La serie INTENSA siempre se suministra en kit. Se sirve todo el conjunto del producto

Finition laquée blanc standard (consulter pour d’autres couleurs) ) - ] )

completamente mecanizado y desmontado para facilitar la instalacion, para asegurar

un encaje perfecto.

The INTENSA range is always supplied as a kit. The whole set is supplied completely

mechanised and dismantled to make installation simple, to ensure a perfect fit and to

comply with approvals and tests.

La gamme INTENSA est toujours livrée en kit. L'ensemble du produit est fourni

parfaitement usiné et démonté pour faciliter la pose, pour assurer une fixation parfaite

et pour les propriétés des homologations et des tests



