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NESTA EDICAO

A Portgaia tem, no seu website, uma pagina 100% dedicada aos
arquitetos e projetistas.

L3, os mesmos poderao encontrar os desenhos em dwg das
principais portas, assim como as respetivas fichas técnicas e os
catalogos gerais.

Tudo isto, a distdancia de um simples clique, sem precisar de criar
contas e fazer logins.

Esta pagina tem o intuito de auxiliar os arquitetos e projetistas,
durante a realizacdo dos seus projetos, através da total disposicao
dos materiais necessarios para completar os seus projetos com as
melhores solugées do mercado.
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A PORTGAIA NAS

OBRAS

O segundo trimestre do ano de 2021 foi bastante positivo para a Portgaia. InUmeras
obras foram adjudicadas, com os trabalhos a iniciar em breve. Foram também uns meses

em que varias obras foram terminadas com sucesso.

OBRAS OBRAS

NOVAS TERMINADAS

« Hospital de Campanha * Fabrica em Franca

o Porto Bay Hotel Teatro * Hotel Jasmim S. Joao Flats
e Transportes Portucalense * Hotel Torel Avantgarde -

e Saint Gobain Maia Porto

o Escola Secundaria Boa Nova (Lecga) y
e Lar Monte Joana - Murga

e Centro Interp. Alijo Vila Real

e Larde Lamas - Braga

« ASF Aguada de Cima, Agueda

* Hotel Sana

e UCI Hospital do Barreiro

» RAIAT - Pacos do Concelho da Trofa
» Aldi Moita (Alhos Vedros)

Arcadia Foz

Quartel do Viso
Residéncias Montepio
Moradia pessoal - Trofa
Bombeiros Alvalade


https://portgaia.pt/obras/
https://portgaia.pt/arquitetos/
https://portgaia.pt/arquitetos/

Nesta edicao damos destaque ao modelo
PORTGAIA BLOXALL.

Porta corta-fogo envidracgcada.

Construido com uma estrutura de ago tubular
20-30 / 10, protegida nos dois lados por folhas
de silicato a base de cimento, sem amianto,
fixadas mecanicamente a estrutura. Perfis de
acordo com a norma UNI 3569 TA 16.

Material: Aluminio
Resisténcia ao Fogo: EI90 EI120

Descubra mais agui

SABIAS QUE?

Qual a diferenca entre uma
porta para chamas (E) e uma

porta corta fogo (EI)?

A porta pdra-chamas (E) devera ser estanque

a chamas e gases quentes.

A porta corta-fogo (EI) devera resistir, sem

deformacgodes significativas, durante o tempo

para o qual foi classificada (30, 45, 60, 90 ou

120minutos), devera ser estanque a chamas e

gases quentes (estanquidade) e devera isolar

termicamente durante um periodo de tempo

determinado (isolamento térmico).

E = Estanquidade a chamas e gases quentes | propriedade de um elemento de construgao que, durante
um periodo de tempo, ndo deixa passar qualquer chama ou gases quente.

| = Isolamento térmico | Garante que a temperatura na face ndao exposta ao fogo, nao se eleva acima de
dado valor.



https://portgaia.pt/produtos/porta-corta-fogo-bloxall-95-line/
https://portgaia.pt/produtos/porta-corta-fogo-bloxall-95-line/

